


Les familles de produits

Composition

Choisir sa roue/roulette :

• Quel bandage ?

• Quelle charge ?

• Quel diamètre ?

• Quel moyeu ?

• Quelle monture ?

• Quelle fixation ? 

Des pictogrammes pour vous guider dans votre choix 

diamètre

Les types de fixation:

œil platine tige

Les types de montures :

pivotantefixe pivotante 

à frein

Les moyeux : charge

Roulement à billes

Moyeu lisse

Moyeu à rouleaux

Le livret blanc de la roulette

Préconisations

• vitesse < 4 km/h

Les charges maximum admissibles 

sont précisées au catalogue, aux 

conditions définies par la norme CEN.

La capacité de charge diminue avec la vitesse de déplacement du matériel :  

• vitesse > 4 km /h

La norme préconise d’autres paramètres 

d’essai. Le choix d’une roue ou d’une 

roulette suppose alors une étude spécifique. 

Les performances de la roue / roulette sont influencées par :

Les fluides avec lesquels 

elle peut être en contact 

(hydrocarbures, copaux) 

L’état ou la nature des 

sols (propre, industriel)

•La  sensibilité de leur 

environnement (air salin, 

ambiance humide ou sèche) 

•L’exposition aux chocs
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ROULETTES DE 

MANUTENTION

ROULETTES DE 

COLLECTIVITÉS

ROULETTES 

D’AMEUBLEMENT

ROUES

De 50 à 4500 Kg

Chariot, échafaudage, 
poste de soudure, 
servante d’atelier…

De 20 à 100 Kg

Lit d’hôpital, matériel 
de laboratoire, 
présentoir publicitaire, 
table roulante…

De 10 à 70 Kg

Table basse, meuble de 
style, fauteuil de bureau, 
canapé, console pour 
ordinateur…

De 10 à 300 Kg

Brouette, planche à 
voile, poussette, 
matériel de chantier, 
matériel de jardin…

Les 4 familles Guitel France

Le livret blanc de la roulette
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Composition

Roue Roulette fixe

Roulette pivotante Roulette avec 

dispositif de blocage

Le livret blanc de la roulette
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Bandage souple

Caoutchouc standard

Bandage dur

Polyamide Polyuréthane

Propriétés

• Passage d’obstacles 

aisé

• Silencieux

• Effort au démarrage 

réduit

• Protection des sols 

(bandage super 

élastique non tachant)

• Facilité de démarrage 

sur sol lisse

• Facilité de roulage

• Pour sols sans 

obstacle

Bandage pneumatique

Avec chambre à air Increvable

• Tous terrains

• Pour sols accidentés

• Souplesse de 

roulement

Bande de roulement large

Bande de roulement étroite 

ou bombée

Contraintes réduites sur 

sol meuble

Facilite le pivotement

Le bandage

Largeur de bandage

Caoutchouc 

super élastique

Type de bandage

Le livret blanc de la roulette
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La charge

• Le poids total de l’ensemble à déplacer est décisif pour le choix.

• Il faut impérativement ajouter le poids de la charge à transporter

au poids à vide du matériel :

Charge totale = poids à vide du matériel + charge à transporter

Pour une répartition régulière, la charge unitaire est calculée ainsi :

Charge unitaire    =

par roue / roulette

Charge totale

(Nombre de roues / roulettes – 1)

Exemple:

Chariot nécessitant 4 roulettes

Chariot à vide : 20 Kg

Charge à transporter : 160 Kg
Charge totale : 180 Kg

180 Kg

3
= 60 Kg

La charge par roue / roulette sera de 60 Kg

Référence 700108, Ø 65 mm,        65 Kg

Le livret blanc de la roulette
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• Il est important de ne pas être en limite de capacité - Toujours garder

une marge sur la charge.



Petit diamètre Grand diamètre

Effort ++++ Effort ++

•Minimise l’effort de roulage

•Facilite le passe d’obstacles (trottoir, 

trou…)

•Réduit les contraintes sur le sol

Le diamètre

Le moyeu
Moyeu lisse: 

•Solution économique pour des charges < 400 Kg

•Utilisation sans exigences particulières

Moyeu à roulement: 

•Manutention manuelle < 500 Kg

•Couple résistant réduit

•Vitesse max. 4.5 km/ h

Moyeu à billes:

•Pour charges très élevées

•Usage intensif

•Couple résistant très faible

•Préconisé pour un usage tracté

•Vitesse max. 12 Km/ h

Le livret blanc de la roulette
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• Il est donc préférable de sélectionner le diamètre le plus grand possible.



Les montures et fixations

Quel type de monture?

Pivotante:

Manœuvrabilité 

Pivotante + frein:

Immobilisation

Sécurité d’utilisation

Fixe:

Trajectoire précise 

Quel type de fixation?

A platine

A trou/ œil

A tige

rectangulaire

carré

cornière

douille indesserrable

filetée

lisse

Le livret blanc de la roulette
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